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GIRMAND

NIEWIDOCZNA SPOINA

KLEJOWA

PELIN CAN
Studentka Architektury Wnetrz na Bilkent University, Turcja

Aquaakryl GRAND - to innowacyjne rozwigzanie w produkcji komponentéw meblowych. Ze wzgledu
na swoje wysokie walory estetyczne i trwato$¢, doskonale sprawdza sie on w projektowaniu nowo-
czesnych designerskich wnetrz.

Prezentacja produktu AQUAAKRYL GRAND 4”’*
na Bilkent University, Turcja % ] Bil ke nt U n Iue rs |tyI
odbyta sie dnia 8 paZdziernika 2019 r. W —_—

Iﬂépartment of Architecture




RAQUARKRYL

GIRMAND

Fronty w potysku pokryte matg akrylowa o grubosci od 0,7 do 0,8 mm.
W wersji GRAND STANDARD powierzchnia wymaga siedmiodniowego procesu utwardzenia lub zastosowania mleczka
Superpolish. W wersji GRAND ULTRA fronty posiadaja fabrycznie utwardzong mate akrylowa, co zwigksza odpornoé¢ na
zarysowania, a powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania.

wymiary plyty: gr. =19,6* mm, wys. x szer. 2800x1300 mm
dostepna grubos¢ frontow na zamdwienie: =10** mm

=, ODPORNOSC K ODPORNOSC ODPORNOSCE POWTARZALNOSC
' NA DZIALANIE Q NA DZIALANIE NA ZARYSOWANIA KOLOROW

uv PROMIENI UV WILGOCI ll
Wmmm—| Bardzo wysoka ===\ Bardzo wysoka = Wysoka Tak
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JACEK PIELECKI
RAVJA, Gryfino
facebook/ravjameble

Meble, ktére wykonuje, musza charakteryzowac sie jakoscia i dtugowiecznoscia. Szczegdlne miejsce
wsréd nich, zajmuja meble tazienkowe, ktére dodatkowo musza spetnia¢ wysokie wymogi w zakresie
odpornosci na wilgo¢ i wode. W takich sytuacjach, stosuje produkty Aquaakryl, wykorzystujac je, nie

tylko jako fronty, ale rowniez korpusy i blaty szafek. Mozliwos¢ taka stwarza kilka grubosci ptyt, dla

ktérych znajduje wiele zastosowan.
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AQUAAKRYL standard

Fronty pokryte matg akrylowa o grubosci od 0,7 do 0,8 mm. Powierzchnia wymaga siedmiodniowego

procesu utwardzenia lub zastosowania mleczka Superpolish.

wymiary plyty: gr. =19,6* mm, wys. x szer. 2800x1300 mm

dostepna grubos¢ frontéw na zamdéwienie: ~10** mm, =38** mm

biel arktyczna 5000B

granatowy 1680 -

GRUBOSC
MATY AKRYLOWE)J

0,7 - 0,8 mm

ODPORNOSC
NA DZIALANIE
PROMIENI UV

Bardzo wysoka

POLYSK

$nieznobiaty 1298

bordowy 3216

popielaty 85336

STANDARDOWY
PROCES
UTWARDZENIA

7 dni

ODPORNOSC
NA DZIAEANIE
WILGOCI

Bardzo wysoka

PROCES UTWARDZENIA
PO UZYCIU
MLECZKA SUPERPOLISH

1 dzien

ODPORNOSC
NA ZARYSOWANIA

Srednia

krem 7315

czekoladowy 1679 .

czarny 8102

POWTARZALNOSC
KOLOROW

TAK

KIERUNKOWOSC
KOLORU
Wybrane
kolory

POLYSK

—_
—_
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Przedstawione kolory s3 pogladowe

AQUAAKRYL standard

Fronty pokryte matg akrylowa o grubosci od 0,7 do 1 mm. Powierzchnia wymaga siedmiodniowego
procesu utwardzenia lub zastosowania mleczka Superpolish.

wymiary plyty: gr. =19,6* mm, wys. x szer. 2800x1300 mm
dostepna grubos¢ frontéw na zamdwienie: =10** mm, =38**mm

METALIK POLYSK

biaty metalik 11755 [}f}

czarny metalik 8377

antracyt metalik 8854

GRUBOSC STANDARDOWY PROCES POWTARZALNOSC
MATY AKRYLOWE)J PROCES UTWARDZENIA KOLOROW
UTWARDZENIA PO UZYCIU SUPERPOLISH
0,7-1 mm 7 dni 1 dzien TAK >
. . . n
ODPORNOSC ODPORNOSC ODPORNOSC KIERUNKOWOSC S=
NA DZIAtANIE NA DZIALANIE NA ZARYSOWANIA KOLORU d
PROMIENI UV WILGOCI L o
Bardzo wysoka Bardzo wysoka Srednia a
*tolerancja +/- 0,2 mm
**Grubos¢ wynikowa w zaleznosci od rodzaju produktu. Wartosci przyblizone 13
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GRUBOSC
MATY AKRYLOWE)

0,5-0,8 mm

ODPORNOSC
NA DZIALANIE
WILGOCI

Bardzo wysoka

-

STANDARDOWY
PROCES
UTWARDZENIA

Nie wymaga

ODPORNOSC
NA ZARYSOWANIA

Wysoka

POWTARZALNOSC
KOLOROW

TAK

KIERUNKOWOSC
KOLORU
Wybrane
kolory

ODPORNOSC
NA DZIALANIE
PROMIENI UV

Bardzo wysoka

krem 7496

Przyktad zastosowania frontow Aquaakryl. Projekt wykonany w programie CAD Decor PRO
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Przedstawione kolory s3 pogladowe

AQUAAKRYL ultra

Fronty dostepne w wysokim potysku lub w gtebokim macie. Pokryte sg utwardzona matg akrylowa, co zwigksza
odpornos¢ na zarysowania, a powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania. Grubo$¢ maty od 0,5 do 0,8 mm.

wymiary plyty: gr. =19,6* mm, wys. x szer. 2800x1300 mm
dostepna grubos¢ frontow na zamdwienie: =10** mm, =38** mm

NAJBIELSZY
WSROD

BIALYCH POLYSK

|_Nowos¢é | . .
. Snieznobiaty 1982 krem 7496
super white 11208 snieznoblary

czerwony 3362 fiolet 4548

popielaty 85384 szary 85383 ciemny szary 85382

czarny 8421

MAT

polarny M11082 $nieznobiaty M1982 krem M7496

jasny szary M1920 cappuccino M7498 popielaty M85468

granatowy M1906 czekoladowy M1905 szary M85383

czarny M8421

*tolerancja +/- 0,2 mm
**Grubos¢ wynikowa w zaleznosci od rodzaju produktu. Wartosci przyblizone

POLYSK lub MAT

—_
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GRUBOSC
MATY AKRYLOWE)J

0,7-0,8 mm

ODPORNOSC
NA DZIALANIE
WILGOCI

Bardzo wysoka

STANDARDOWY
PROCES
UTWARDZENIA

Nie wymaga

ODPORNOSC
NA ZARYSOWANIA

Wysoka

POWTARZALNOSC
KOLOROW

TAK

KIERUNKOWOSC
KOLORU

ODPORNOSC
NA DZIALANIE
PROMIENI UV

Bardzo wysoka



Przedstawione kolory s3 pogladowe

AQUAAKRYL ultra

Fronty w polysku lub macie, z metaliczng powierzchnig akrylowa o gruboséci od 0,7 mm do 0,8 mm,
o podwyzszonej odpornosci na zarysowania. Powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania.

wymiary plyty: gr. =19,6* mm, wys. x szer. 2800x1300 mm
dostepna grubos¢ frontéw na zamdwienie: =10** mm, =38** mm

METALIK POLYSK

oxyd metalik 4562

antracyt metalik 85387

czarny metalik 8427

METALIK MAT

antracyt metalik M1899

*tolerancja +/- 0,2 mm
**Grubos¢ wynikowa w zaleznosci od rodzaju produktu. Wartosci przyblizone

POLYSK lub MAT

—
~N
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szary,M6608
biaty M6601
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AGATA PIOTROWSKA
Projekt Wnetrze Pracownia Projektowa, Stupsk
facebook/projektwnetrze.piotrowska

Jako projektantka jestem wymagajaca, a do stosowanych produktow mam dtuga liste oczekiwan.
Urzadzajac swoj dom dtugo nie mogtam znalez¢ odpowiedniego materiatu na zabudowe w tazience.
Szukatam ptyty i frontu w niebanalnym kolorze, ktéry bedzie matowy, odporny na wilgo¢ i co naj-
wazniejsze, nie bedzie zostawiat sladéw dtoni. | tak zaczeta sie znajomos¢ z firma Aquafront. Bardzo
szybko okazato sie, ze wszechstronno$¢ produktéw znajduje szeroki wachlarz zastosowan. Odporne
na zarysowania fronty idealnie nadaja sie do przestrzeni nie tylko domowych, ale réwniez publicznych.
Bogaty wachlarz koloréw zas spetnia oczekiwania nawet najbardziej wymagajacych klientow. W swo-
ich projektach czesto stosuje produkty tej marki, co spotyka sie z petnym zadowoleniem inwestoréw.
Do tej pory nigdy sie nie zawiodtam. Szczerze polecam.

Przyktad zastosowania frontow Aquaakryl.

projekt: Agata Piotrowska, Projekt Wnetrze Pracownia Projektowa




AQUAAKRYL szklo

Fronty w polysku lub macie, z przezroczystg mata akrylowa o grubos$ci 1,8 mm - dajaca efekt szkta - oraz przeciwpreznym
laminatem na lewej stronie o grubosci 1,8 mm. Powierzchnia frontu ma podwyzszong odporno$¢ na zarysowania
i nie wymaga procesu utwardzania.

wymiary plyty: gr. =19,8* mm, wys. x szer. 2800x1220 mm
dostepna grubos¢ frontéw na zamdwienie: =10** mm, =38** mm

MATA LAMINAT
AKRYLOWA [ (lewa strona)
1,8mm/ 1,8 mm

[ Nowos¢ | 20 “Nowosc | 00

biaty szczotkowany 6962

biaty 6601 biaty metalik 69965

krem 6607

Przedstawione kolory sg pogladowe

WA
: MATA LAMINAT
AKRYLOWA /[ (lewa strona)
1,8 mm/ 1,8 mm

owosc | Sowosc | 00 e 00

biaty M6601 biaty metalik M69965 biaty szczotkowany M6962

Nowos$¢é
szary M6608
<
GRUBOSC GRUBOSC STANDARDOWY ODPORNOSC s
MATY AKRYLOWEJ LAMINATU PROCES NA DZIAEANIE
(LEWA STRONA) UTWARDZENIA PROMIENI UV -}
1,8 mm 1,8 mm Nie wymaga Bardzo wysoka =
X
) (7]
ODPORNOSC ODPORNOSC KIERUNKOWOSC FAZOWANIE >
NA DZIAEANIE NA ZARYSOWANIA KOLORU KRAWEDZI o’
WILGOCI Wybrane . . (@]
Bardzo wysoka Wysoka kolory Opcjonalnie o

*tolerancja +/- 0,2 mm. **Grubo$¢ wynikowa w zaleznosci od rodzaju produktu. Wartosci przyblizone

—_
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GRUBOSC
MATY AKRYLOWE)

1,8 mm

ODPORNOSC
NA DZIALANIE
WILGOCI

Bardzo wysoka

20

GRUBOSC STANDARDOWY
LAMINATU PROCES

(LEWA STRONA) UTWARDZENIA
1,8 mm Nie wymaga
ODPORNOSC KONTYNUACJA

NA ZARYSOWANIA USEOJENIA
Wysoka Opcjonalnie

*tolerancja +/- 0,2 mm
**Grubos¢ wynikowa w zaleznosci od rodzaju produktu. Wartosci przyblizone

ODPORNOSC
NA DZIALANIE
PROMIENI UV

Bardzo wysoka

KIERUNEK
USEOJENIA

Po wysokosci
ptyty

Przyktad zastosowania frontow Aquaakryl. Projekt wykonany w programie CAD Decor PRO

dab czarny 69962
dab stalowy 6718

FAZOWANIE
KRAWEDZI

Opcjonalnie



AQUAAKRYL szklo dekor

Fronty w polysku z przezroczysta matg akrylowa o grubosci 1,8 mm, dajacg efekt dekoru za szklem, oraz przeciwpreznym
laminatem na lewej stronie o grubosci 1,8 mm. Powierzchnia frontu ma podwyzszong odporno$¢ na zarysowania

i nie wymaga procesu utwardzania.

wymiary plyty: gr. =19,8* mm, wys. x szer. 2800x1220 mm
dostepna grubos¢ frontéw na zamdwienie: =10** mm, =38** mm

POLYSK

Przedstawione kolory sa pogladowe

Nowosé Nowos$E [ 1) MEEN Y < o { ! g
| Ik | 1 'I gk b lill T
dab czarny 69962 | dab stalowy 6718 | M ] T
T I 1 o 1 = W b
| ! L L
| | [Lh i
| it ¥ 1
il LU § 1 5h
5 MATA LAMINAT | = MATA LAMINAT | :
5C.-) AKRYLOWA [ (lewa strona) | 5C.- AKRYLOWA [ (lewa strona)
1,8mm /[ 1,8mm I | 1,8 mm 1,8mm | |
| [ ; f
]
T 'y
i
|| 1
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| g
|
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i
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GRZEGORZ BASZCZYNSKI
KOMPLEX, Krzywice

Pracujemy na frontach akrylowych AQUAAKRYL od poczatku istnienia naszej Firmy. Atutem do roz-
poczecia wspotpracy byty opinie oséb, ktére zajmuja sie dystrybucja, recenzje w internecie, a takze
oceny 0séb z grona znajomych, ktére zajmuja sie produkcjg mebli. Na decyzje wptyw miaty réwniez
inne aspekty, mianowicie krétkie terminy realizacji i terminowos¢. Gtéwnym jednak argumentem,
ktérym sie kierowaliémy przy podjeciu decyzji odnosnie wyboru producenta frontéw byta JAKOSC
i tu moge powiedzie¢ ze wybdr firmy AQUAFRONT byt strzatem w dziesigtke. Jako$¢ frontéw AQUA-
AKRYL to gwarancja jakosci naszej Firmy.

Przyktad zastosowania frontow Aquaakryl. Projekt wykonany w programie CAD Decor PRO

dab Canyon 6855

czarny M8421







Nowos¢ [_NOWOSC |
dab ztoty 6988 dab pertowy silver 6973

MATA LAMINAT
AKRYLOWA [ (lewa strona)

8mm

M
AKRYLOWA [ (lewa strona)

ATA / LAMINAT
1,8mm/ 1,8 mm




dab szlachetny 6917

MATA
AKRYLOWA

1,8 mm

/

LAMINAT
(lewa strona)

1,8 mm

dab krolewski 6920

MATA
AKRYLOWA

1,8 mm

/

LAMINAT
(lewa strona)

1,8 mm







JACEK DRUTEL

Produkty AQUAAKRYL cechuje bardzo wysoka jakos$¢, odpornosé na wilgoé, pare i zmiany temperatu-
ry, dlatego tez w 90% swoich realizacji korzystam z tych produktéow. Wiem, ze po latach uzytkowania
klient bedzie tak samo zadowolony jak na poczatku (...).

|
|
I
Przyktad zastosowania frontéw Aquaakryl. Projekt wykonany w programie CAD [lecor PRO

/4
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© Porysk

dab ciemny 6817

" LAMINAT |

MATA

5 AKRYLOWA/(Iewa strona)
1,8 mm
=

774 AKRYLOWA | (lewa strona)
1,8 mm 1,8 mm

MATA/ LAMINAT
1,8 mm
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[ NOWOSC | NoWos¢
drewno bielone 69932 blacha braz 69928
MATA

LAMINAT MATA LAMINAT

AKRYLOWA / (lewa strona) J AKRYLOWA / (lewa strona)
1,8 mm

1,8mm/ 1,8mm g 1,8 mm




kamien gorski 6934 marmur biaty 6711

AKRYLOWA
1,8 mm

AKRYLOWA [ (lewa strona)
1,8mm/ 1,8 mm

(lewa strona)

1,8 mm

MATA / LAMINAT

MATA / LAMINAT
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MEBLE NA WYMIAR, Szczecin

Aquaakryl to nowoczesny produkt o wszechstronnym zastosowaniu. Wysoka jakos¢ produktu,
w gtebokim macie lub potysku poréwnywalna jest do jakosci szkta lacobel. Trzy rodzaje grubosci fron-
téow, mozliwos¢ wyciecia kazdego rozmiaru oraz ustuga frezu pod uchwyty krawedziowe nabijane,
to niewatpliwe zalety tego produktu. Z pewnoscia mozna stwierdzi¢, ze idealnie wpisuje sie w wizje
nowoczesnego wnetrza i zycia. Poza jakoscig i wygladem moi Klienci zwracaja rowniez uwage na
7-letnig gwarancje, ktora jest niespotykana na naszym rynku. Wspoétpraca z firma Aquafront to przede
wszystkim kompetencja, szybkos¢ realizacji zamowien oraz profesjonalna obstuga klienta.

33



NOWOSE [ Nowos¢ |
kamien czarny 6872 kamien biaty 6871

ATA LAMINAT ATA LAMINAT

M
AKRYLOWA /(Iewa strona)
1,8mm/ 1,8mm

M,
AKRYLOWA /(Iewa strona)

1,8 m/ 1,8mm




MATA
AKRYLOWA

1,8 mm

/

LAMINAT
(lewa strona)

1,8 mm

Nowos¢

beton stemplowany 69909

AKRYLOWA | (lewa strona)

MATA / LAMINAT
1,8mm/ 1,8 mm

@ PoLYsK
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Nowos¢ [“Nowosc |
korek ciemny 6862 korek jasny 6801

AKRYLOWA
1,8 mm

AKRYLOWA [ (lewa strona)
1,8mm/ 1,8mm

(lewa strona)

1,8 mm

MATA / LAMINAT

MATA / LAMINAT




NOW0S¢ : -
kwiat biaty 6813

MATA LAMINAT
AKRYLOWA [ (lewa strona)

1,8mm/ 1,8 mm

AKRYLOWA [ (lewa strona)
1,8mm /[ 1,8 mm

MATA / LAMINAT
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U
>
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W
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[LEANTE LA “ “ ‘“
silver line 6819
H [JUiL |||||H|\||
MATA LAMINAT MATA LAMINAT
AKRYLOWA | (lewa strona) AKRYLOWA [ (lewa strona)
1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm

red line 6936
MATA LAMINAT
AKRYLOWA [ (lewa strona)
1,8 mm 1,8 mm

© PoLYSK



flow czarny 6804 flow biaty 6803

MATA
AKRYLOWA

MATA LAMINAT
AKRYLOWA [ (lewa strona)

1,8 mm 1,8mm/ 1,8mm




MATA
KRYLOWA

1,8 mm

/

LAMINAT
(lewa strona) (|

1,8 mm

rain biaty 6801

3 MATA
%4 AKRYLOWA

1,8 mm

/

LAMINAT
(lewa strona)

1,8 mm

POLYSK

W~
w



LAMINAT
AKRYLOWA [ (lewa strona)

1,8m 1,8 mm

AKRYLOWA [ (lewa strona)

MATA / LAMINAT
1,8mm/ 1,8mm

Nowos¢ [_Nowos¢ |
gold line M69959 marmur biaty M6711

MATOWY

GRUBOSE GRUBOSC STANDARDOWY ODPORNOSC FAZOWANIE
LAMINATU PROCES NA DZIALANIE KRAWEDZI
MATY AKRYLOWE)J
(LEWA STRONA) UTWARDZENIA PROMIENI UV . .
1,8 mm 1,8 mm Nie wymaga Bardzo wysoka Opcjonalnie
ODPORNOSCE ODPORNOSC KONTYNUACJA KIERUNEK
NA DZIALANIE NA ZARYSOWANIA USEOJENIA USEOJENIA
WILGOCI Obci Ini Po wysokosci
Bardzo wysoka Wysoka pcjonalnie phyty

*tolerancja +/- 0,2 mm
44 **Grubos¢ wynikowa w zaleznosci od rodzaju produktu. Wartosci przyblizone



AQUAAKRYL szklo dekor

Fronty matowe z przezroczysta matg akrylowa o grubosci 1,8 mm - dajacg efekt dekoru za szklem - oraz przeciwpreznym laminatem
na lewej stronie o grubosci 1,8 mm. Powierzchnia frontu ma podwyzszong odporno$¢ na zarysowania i nie wymaga procesu utwardzania.

wymiary plyty: gr. =19,8* mm, wys. x szer. 2800x1220 mm
dostepna grubos¢ frontow na zamodwienie: =10** mm, =38** mm

Przedstawione kolory s pogladowe

J4 AKRYLOWA [ (lewa strona)

MATA / LAMINAT
1,8mm/ 1,8mm

korek piaskowy M69926

MAT

AKRYLOWA [ (lewa strona)

MATA / LAMINAT
1,8mm/ 1,8 mm

NowoS¢

blacha braz M69928

S
=
o
e
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LAMINAT
(lewa strona)

1,8 mm

AKRYLOWA (lewa strona)

MATA / LAMINAT
1,8mm/ 1,8 mm

NOWOSC

kamien czarny M6872 kamien biaty M6871




AKRYLOWA
1,8 mm

(lewa strona)

1,8 mm

~ beton -tradycyjny M69925

'MATA / LAMINAT |

AKRYLOWA [ (lewa strona)
1,8mm/ 1,8mm

MATA / LAMINAT

beton stemplowany M69909

©® wmaATOWY



PRO

aakryl. Projekt wykonany w programie CAD Decor

Przyktad zastosowania frontow Aqu
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GRUBOSC
MATY AKRYLOWE)J

1-2 mm

STRUKTURA
FALI

Po szerokosci
ptyty

STANDARDOWY
PROCES
UTWARDZENIA

Nie wymaga

STRUKTURA
KAMIENIA

Po wysokosci
ptyty

ODPORNOSC
NA DZIALANIE
PROMIENI UV

Bardzo wysoka

FAZOWANIE
KRAWEDZI FALI

Tak

Przyktad zastosowania frontow Aquaakryl. Projekt wykonany w programie CAD Decor PRO

czarny kamien metalik M81048

ODPORNOSC ODPORNOSC
NA DZIALANIE NA ZARYSOWANIA

WILGOCI
Bardzo wysoka Wysoka

FAZOWANIE
KRAWEDZI KAMIENIA

Nie



AQUAAKRYL 3D

Fronty dostepne wylgcznie w wersji matowej. Sg to fronty strukturalne z powierzchnig o gr. od 1 do 2 mm.
Nie wymagaja procesu utwardzania.

wymiary plyty: gr. = 19,8 - 20,8* mm, wys. x szer. 2800x1300 mm
dostepna grubos¢ frontéw na zamdwienie: =10** mm, =38** mm

MAT

fala biata M1744 fala czarna M1745

NOWoOSC

kamien czarny metalik M81048

Przedstawione kolory sa pogladowe

*tolerancja +/- 0,2 mm
**Grubos¢ wynikowa w zaleznosci od rodzaju produktu. Wartosci przyblizone

MATOWY

9] ]
—




52

ZASADY UZYTKOWANIA,
PIELEGNACJA I GWARANCJA
FRONTOW I PLYT AQUAAKRYL

1. ZASADY PRZECHOWYWANIA,
UZYTKOWANIA ORAZ PIELEGNA-
CJA FRONTOW AQUAAKRYL

Art. 1
Warunki przechowywania oraz
przeznaczenie frontow AQUAAKRYL

1. Gotowe fronty jak i plyty przed dal-
sz obrobka nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach czystych i suchych w tem-
peraturze od 15 do 25 stopni Celsjusza
W POZYCJI POZIOME] NA ROWNE]
POWIERZCHNL

2. Przed montazem fronty Aquaakryl
nalezy aklimatyzowa¢ w pozycji pozio-
mej przez co najmniej 24h, a w okresie
zimowym okres ten nalezy wydluzy¢ do
min 48h.

3. W czasie magazynowania zaleca sie
przelozenie frontéw np. pianka polietyle-
nowg w celu zabezpieczenia przed zary-
sowaniem i uszkodzeniem produktu.

4. Fronty AQUAAKRYL przeznaczone
s3 do montazu we wewnetrzach suchych
oraz o umiarkowanej wilgotnoéci.

Art. 2
Zasady i sposoby prawidlowego
uzytkowania oraz pielegnacji frontow.

1. Plytyi fronty dostarczane sg zawsze
z folig ochronng (wyjatek stanowig fronty
Aquaakryl ultra 3D). Pozwala to unikngé
uszkodzenn powierzchni w transporcie,
jak rowniez w trakcie prac montazo-
wych. Folie ochronng z frontu usuwamy
dopiero po jego zamontowaniu oraz po
wszystkich wykonanych pracach remon-
towych pomieszczenia. Tak, aby nie byto
nadmiernego w nich pylu i kurzu. Po
usunieciu folii ochronnej unoszace sie
W pomieszczeniu zanieczyszczenia moga
0sig$¢ na powierzchni frontu i podczas
jego pielegnacji spowodowa¢ ,,mikrory-
sy’

2. W grupie produktéw Aquaakryl
Standard po usunigciu folii ochronnej
front meblowy poddaje si¢ procesowi se-
zonowania przez okres ok. 7 dni (w tym
okresie powierzchnia frontu jest jesz-
cze miekka i fatwo daje si¢ zarysowac).
W wyniku wilgoci, higroskopijna war-

stwa akrylu utwardza sie¢, przez co front
meblowy staje si¢ odporniejszy na zary-
sowania. Proces ten w grupie produktéow
Aquaakryl Standard mozemy przyspie-
szy¢ do 24 godzin, stosujac bezposrednio
po usunieciu folii ochronnej Mleczko
SUPERPOLISH.

3. Klient decydujacy sie na produk-
ty z grupy Aquaakryl Ultra, otrzymuje
produkt z fabrycznie utwardzong mata
akrylowg i stosowanie si¢ do punktu 2.
nie jest wymagane. Do okresowej kon-
serwacji oraz odpowiedniej pielegnacji
i czyszczenia frontéw zaleca sie jednak
zastosowanie odpowiednich $rodkdéw
chemicznych, o ktérych mowa w Art. 2,
pkt. 8.

4. Fronty akrylowe, podobnie jak
fronty lakierowane, przy nieostroznym
uzytkowaniu lub niewlasciwej pielegnacji
daja sie zarysowac. Producent nie ponosi
jednak odpowiedzialnosci za nieodpo-
wiednio dobrane $rodki polerskie uzyte
celem usuniecia mikrorys.

5. W kolorach metalicznych wystepu-
je kierunkowos¢ koloréw (strzalki na foli
ochronnej). Fronty nalezy montowaé ze
strzatkami zwréconymi w jedng strone.

6. Producent dostarcza fronty w odpo-
wiednio zabezpieczonych paczkach tak,
aby zminimalizowa¢ ryzyko ich uszko-
dzenia w trakcie transportu. Do otwiera-
nia opakowan nie nalezy uzywa¢ ostrych
narzedzi, a w szczegolnosci nozy, ktoére
moglyby uszkodzi¢ ich zawarto$¢.

7. Fronty powinny by¢ wiasciwie za-
montowane przy uzyciu odpowiedniej
liczby zawiaséw lub oku¢ napinajacych
- stabilizujacych i uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

8. Do czyszczenia, pielegnacji i kon-
serwacji frontéw Aquaakryl nalezy za-
wsze uzywac czystej miekkiej $ciereczki
z mikrowtékna (mikrofibry). Natomiast
$rodki chemiczne, jakie producent zaleca
do tego uzy¢, to: roztwdr wody z mydlem
(zawarto$¢ mydta 1%), Mleczko SUPER-
POLISH oraz §rodek AQUAAPUR.

A. Woda z mydlem (1% mydla) to
$rodek do codziennej pielegnacji plyt
i frontéw akrylowych w wysokim poly-
sku, matowych i strukturalnych. Usuwa

nieduze zabrudzenia i tluszcze. Roztwor
moze by¢ stosowany na fronty o stopniu
utwardzenia ULTRA (z fabrycznie utwar-
dzona matg akrylowa) lub STANDARD
po okresie sezonowania (po 7 dniach
od zdjecia folii ochronnej lub nastepne-
go dnia po uzyciu mleczka Superpolish,
ktére utwardza mate akrylows). Przy dal-
szej okresowej konserwacji plyt i frontow
akrylowych zaleca sie stosowanie wody
z mydlem, aby oczy$ci¢ powierzchnie
przed zastosowaniem mleczka Superpo-
lish.

Sposdb uzycia: Niewielka ilo$cig roz-
tworu wody z mydlem nasaczy¢ czysta
miekka $ciereczke z mikrofibry, rozpro-
wadzi¢ na plycie lub froncie, przetrze¢
i delikatnie wypolerowac.

Do wigkszych zabrudzen natomiast
zaleca si¢ uzycie $rodka do czyszczenia
plyt i frontéw akrylowych AQUAAPUR.

B. Mleczko SUPERPOLISH to $ro-
dek do utwardzenia powierzchni plyt
i frontéw akrylowych AQUAAKRYL
STANDARD w wysokim potysku i ich
okresowej konserwacji (ze wzgledu na
wlasciwosci  nablyszczajace  mleczka,
nie stosuje si¢ go do plyt i frontéw ma-
towych). Mleczko na powierzchni akry-
lu tworzy powloke ochronng na bazie
mineralnej.  Utwardza powierzchnie
akrylu, przez co staje si¢ ona bardziej
odporna na zarysowania (dot. plyt i fron-
tow akrylowych o stopniu utwardzenia
STANDARD - pierwsze uzycie mleczka
zaleca si¢ natychmiast po usunieciu folii
ochronnej). Regularne okresowe stoso-
wanie mleczka Superpolish przywraca
powierzchni akrylu blask i gtadko$¢ oraz
zabezpiecza go przed dziataniem promie-
ni stonecznych, odciskami palcow i thu-
stym kurzem. Przed jego zastosowaniem
zaleca sie wczeéniej usuniecie ewentual-
nych zabrudzen roztworem wody z my-
dfem (1% mydta). Do wigkszych zabru-
dzen natomiast zaleca si¢ uzycie $rodka
do czyszczenia plyt i frontéw akrylowych
AQUAAPUR.

Sposdéb uzycia: Powierzchni¢ nalezy
oczys$ci¢ migkka $ciereczka z mikrofibry
nasaczong woda z mydtem (1% mydta),
a nastepnie zaczekal, az stanie sie cal-



kowicie sucha (ta czynno$¢ nie dotyczy
pierwszego uzycia mleczka po zdjeciu fo-
lii ochronnej z plyt i frontéw akrylowych
o stopniu utwardzenia STANDARD). Po
wstepnym oczyszczeniu, nalezy nato-
zy¢ mleczko na powierzchnie w posta-
ci réwnej powltoki za pomoca migkkiej
$ciereczki z mikrofibry. Nastepnie przy
pomocy czystej migkkiej $ciereczki z mi-
krofibry mozna wykona¢ polerowanie
wykonujac koliste ruchy. Wydajnosé: 50
ml/7-8 m>.

C. AQUAAPUR® to $rodek do czysz-
czenia plyt i frontéw akrylowych. Ideal-
nie usuwa zabrudzenia poprodukcyjne,
pozostatosci kleju, thuszcze i inne trudno
zmywalne zabrudzenia. Nadaje si¢ do
czyszczenia plyt i frontéw akrylowych
w wysokim potysku, matowych i struktu-
ralnych. Moze by¢ stosowany wylacznie
na plyty i fronty o stopniu utwardzenia
ULTRA (z fabrycznie utwardzong matg
akrylowa) lub STANDARD po okresie
sezonowania (po 7 dniach od zdjecia folii
ochronnej lub nastepnego dnia po uzy-
ciu Mleczka Superpolish, ktére utwardza
mate akrylowg).

Sposdb uzycia: Do czyszczenia nalezy
uzy¢ dwdch czystych miekkich $ciereczek
z mikrofibry. Jedng z nich nasaczamy
niewielkg ilo$cig preparatu, rozprowa-
dzamy go na zabrudzeniu i przeciera-
my. Nalezy odczeka¢ az §rodek odparuje
z powierzchni. Nastepnie powierzch-
nie polerujemy druga suchg $ciereczka
z mikrofibry. W przypadku duzych za-
brudzen czynno$ci nalezy powtérzyc.
Jesli preparat stosowany jest na inny wy-
réb, niz przeznaczony, nalezy wykonaé
probe. Zbyt intensywne jednorazowe za-
stosowanie preparatu grozi niepozadana
reakcja czyszczonego materiatu.

Uwaga: Do pielegnacji frontéw zabra-
nia si¢ stosowania detergentéw o silnym
dziataniu, rozpuszczalnikéw, pltynéw lub
past zawierajacych $rodki $cierne, ply-
néw do szyb, octu, srodkéw do czyszcze-
nia mebli zawierajacych wosk, twardych
gabek, recznikéw papierowych itp.

II. WARUNKI GWARANCJI

Fronty Aquaakryl wykonane przez
firme Aquafront s.c. objete s3 gwaran-
cja na okres 7 lat.

Art. 1
Normy Producenta

1. Dla frontéw o wysokosci do 800
mm dopuszczalna strzatka ugiecia +/-2
mm. W przypadku frontéw o wigkszej
wysokosci producent nie daje gwarancji
stabilno$ci wyrobu (ze wzgledu na wla-
$ciwosci uzytej plyty bazowej MDF).

2. Tolerancja wymiaréw to +/-lmm na
dtugosci i szerokosci produktéw Aquaakryl.

3. Producent zastrzega sobie prawo
do:

- wystgpienia nieznacznych rdznic
w odcieniach koloréw, ktére moga poja-
wic sie przy kolejnych partiach produkeji
komponentu (maty akrylowej),

- nieznacznych réznic odcienia koloru
pomiedzy obrzezem, a wierzchnig war-
stwa powierzchni akrylowej,

- wystapienia punktéw skazowych na
calej jednej plycie akrylowej Aquaakryl
w ilosci i wielkoéci okreslonej wg euro-
pejskiej normy DIN EN 14323 800-1000
LUX.

Art.2
Warunki ogélne Gwarangji

1. Klient jest zobowigzany do spraw-
dzenia produktéw Aquaakryl, co do ilo-
$ci, jakoscii koloru niezwlocznie po ich
odebraniu (ale nie pdzniej niz 14 dni od
dostarczenia towaru). Reklamacje doty-
czace wad jawnych zgloszone w pézniej-
szym terminie nie bedg uwzgledniane.

2. Podstawa do rozpatrzenia rekla-
macji jest dowod zakupu (w przypadku
wysylki kurierskiej nalezy zalaczy¢ takze
protokot szkody) i pisemne jej zgloszenie
na prawidtowo wypelnionym druku re-
klamacyjnym dostepnym do pobrania na
stronie www.aquafront.eu, z dolaczong
niezbedng dokumentacjg fotograficzng
(ukazujaca zglaszang wadg). Reklama-
cje nalezy wysta¢ drogg elektroniczng na
adres: aquafront@aquafront.eu (wysytka
reklamacji do Producenta dotyczy dys-
trybutora. Klient indywidualny przeka-
zuje dokumentacje reklamacyjng do dys-
trybutora realizujacego jego zlecenia).

3. W przypadkach, ktérych zdjecie
w pelni nie ukazuje wady lub w kazdym
innym przypadku, w ktérym producent
tak zadecyduje, konieczne jest dostar-
czenie przedmiotu reklamacji do miejsca
jego zakupu, w przeciwnym razie rekla-
macja nie bedzie rozpatrywana lub jej
rozpatrzenie bedzie wstrzymane do cza-
su otrzymania reklamowanego produktu.

4. Gdy wada zostanie uznana za pod-
legajaca gwarancji, firma Aquafront s.c.
zobowigzuje si¢ do jej usunigcia w naj-
krétszym, mozliwym do zrealizowania
terminie. W przypadku uznania przez
gwaranta zasadnosci reklamacji ma on
obowigzek dokonania wymiany produk-
tu na wolny od wad lub zwrotu réwno-
wartosci ceny zakupionego towaru. Pro-
ducentowi przystuguje wybor sposobu
rozpatrzenia reklamaciji.

5. W przypadku uznania reklamacji
i usuniecia zgloszonej wady nalezy bez-
zwlocznie reklamowany produkt zwroci¢
producentowi, o ile wcze$niej nie byl on
przekazany.

6. Odpowiedzialno§¢ producenta
ogranicza si¢ do wartosci reklamowa-
nego produktu wedlug cen jego zakupu.
Firma Aquafront s.c. nie odpowiada za
poniesione koszty lub szkody powstale
w wyniku stwierdzenia wady produktu,
tj. obrobki, transportu, montazu czy wy-
miany reklamowanych elementéw.

7. Od wydanej decyzji kupujacemu
przystuguje prawo odwotania sie w ter-
minie nie przekraczajacym 14 dni. Po
tym okresie postepowanie uznaje sie za
zakonczone.

Art.3
Warunki szczegélowe Gwarancji

1. Gwarancja obejmuje:

- wady powtoki akrylowej wynikajace
z niewlasciwego potaczenia MDF z mata
akrylowa,

- pecherze powietrza powstale w sku-
tek btedu technologicznego podczas na-
noszenia maty akrylowej na ptyte MDE,

- odklejajace si¢ obrzeza,

- uszkodzenia powstate w skutek dzia-
tania wilgoci pod warunkiem, ze fronty
zostaly wykorzystane zgodnie z ich prze-
znaczeniem oraz zgodnie ze sztukg sto-
larska,

- wady fabryczne powstalte w skutek
procesu produkcyjnego arkuszy akrylo-
wych oraz produktéw AQUAAKRYL.

2. Gwarangji nie podlegaja:

- uszkodzenia powstale w skutek nie-
wlasciwego przeznaczenia, przechowy-
wania, montazu, uzytkowania oraz kon-
serwacji frontéw Aquaakryl,

- uszkodzenia powstate w skutek in-
gerencji w produkt tj. ciecie, wiercenie,
frezowanie itp.,

- uszkodzenia mechaniczne,

- plyty, ktére w dalszym procesie pro-
dukcyjnym zostaly pociete na elementy.

III. POSTANOWIENIA
KONCOWE

W przypadku innych zaistnialych,
a nieopisanych powyzej sytuacjach majg
zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
Wszelkie spory wynikajace ze wspol-
pracy pomiedzy firma Aquafront s.c.,
a odbiorcg beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla miejsca siedziby firmy Aqua-
front s.c.

Firma Aquafront s.c. nie ponosi od-
powiedzialnosci za niezapoznanie sig
z w/w informacjg techniczno-handlows,
ktérg udostepnia dla wszystkich zain-
teresowanych na stronie internetowej:
www.aquafront.eu
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GRAND

STANDARD

ULTRA

Parametry techniczne
- fronty AQUAAKRYL

9 - Grubos¢ frontow _ o _
s 3 %E g na zaméwienie (mm) E °E—". g .g
528 | | .| & |%|%% %
Index Nazwa §5S|385 _E|_£|_¢ s S| 535 B g
22|55/ E5 |25 88| & | 5| =% g
es|gEg g g w3 £ |58 &
g 7 2| E| 3| = | ®|°
G5000B | Biel arktyczna GRAND potysk | 19,5 9,5 - - | 2800x1300
a G1298 Snieznobiaty GRAND potysk 19,5 9,5 - - 2800x1300
é G7315 | Krem GRAND potysk | 19,5 9,5 - - | 2800x1300
S | G7349 | Wanilia GRAND potysk | 19,5 9,5 - - | 2800x1300
” | G85336 Popielaty GRAND potysk | 19,6 9,6 - - | 2800x1300
< G1982 Snieznobiaty GRAND potysk 19,5 9,5 - - 2800x1300
E G7496 Krem GRAND potysk 19,5 9,5 - - 2800x1300
> | G85384 | Popielaty GRAND potysk | 19,5 9,5 - - | 2800x1300
1298 Snieznobiaty potysk 19,5 9,5 39,2 39,3 2800x1300
7315 Krem potysk 19,5 9,5 39,2 39,3 2800x1300
7368 Cappuccino potysk 19,5 9,5 39,2 39,3 2800x1300
8102 Czarny potysk | 19,6 96 | 393 | 39,5 | 2800x1300
t:fj 5000B Biel arktyczna potysk 19,5 9,5 39,2 39,3 2800x1300
S | 3216 Bordowy potysk | 19,5 95 | 392 | 393 |2800x1300
1679 Czekoladowy potysk | 19,5 95 | 392 | 393 |2800x1300 | |||
1680 Granatowy potysk | 19,5 95 | 392 | 393 |2800x1300 | |||
85336 Popielaty potysk 19,6 9,6 39,3 39,5 2800x1300
. | 11755 | Biaty metalik potysk | 19,6 96 | 393 | 39,5 |2800x1300 | |||
¥ | 8377 | Czarny metalik potysk | 19,6 9.6 | 393 | 39,5 |2800x1300 | |||
S | 8663 Srebrny metalik potysk | 19,8 98 | 395 | 39,9 |2800x1300 | |||
E 7407 Kubanit metalik potysk | 19,8 98 | 395 | 39,9 |2800x1300 | |||
B2 | 8854 Antracyt metalik potysk | 19,8 98 | 395 | 39,9 |2800x1300 | |||
* 1678 Miedziany metalik potysk | 19,5 95 | 392 | 393 |2800x1300 | |||
11208 | Super white potysk | 19,5 95 | 392 | 393 | 2800x1300
1982 $nieznobiaty potysk | 19,5 95 | 392 | 393 | 2800x1300
7496 Krem potysk | 19,5 95 | 392 | 393 |2800x1300
3362 Czerwony potysk | 19,5 95 | 392 | 393 |2800x1300
% 7498 Cappuccino potysk | 19,5 95 | 392 | 393 | 2800x1300
O | 4548 Fiolet potysk | 19,5 95 | 392 | 393 |2800x1300
85384 Popielaty potysk 19,5 9,5 39,2 39,3 2800x1300
85383 Szary potysk 19,5 9.5 39,2 39,3 2800x1300
85382 Ciemny szary potysk 19,5 9,5 39,2 39,3 2800x1300
8421 Czarny potysk 19,5 9,5 39,2 39,3 2800x1300
M. | 8427 Czarny metalik potysk | 19,6 96 | 393 | 39,5 |2800x1300 | |||
é% 85385 | Srebrny metalik potysk | 19,6 9.6 39,3 | 39,5 | 2800x1300 | |||
S~ | 7499 Kubanit metalik potysk | 19,6 9,6 39,3 | 39,5 | 2800x1300 | |||

WYMIARY FRONTOW oklejonych z czterech stron: Min.

150x70 mm; Max. - od wymiaréw plyty z wysokoéci i szerokosci nalezy odja¢ minimum 40 mm.
Formatka ponizej wymiaréw 150x70 mm bedzie oklejona z trzech stron - jedna dtuzsza i dwie krétsze.




Producent zastrzega sobie prawo do nieznacznych réznic odcienia/
koloru w prezentowanych prébkach AQUAAKRYL szkio i AQUAAKRYL
szkto dekor z aktualng biezaca produkcjg w/w materiatu - nie zmienia-
jac ich ogélnego charakteru.

Odcienie z r6znych partii produkcji moga sie nieznacznie réznic¢ od sie-
bie, co moze byé powodem nieuznania reklamacji.

Firma AQUAFRONT zastrzega sobie prawo do indywidualnej
wyceny zlecen nietypowych, ktére wymagatyby wprowadze-
nia zmian w przyjetej technologii i w zasadach procesu pro-
dukcyjnego. W pewnych przypadkach moze takze odméwi¢
realizacji takiego zlecenia.

) =~ Grubos¢ frontéow _ o _
s 5 -§E g na zaméwienie (mm) E 5 g .%
'g S E’é ? > > - E "'2_" ég % -g
Index Nazwa g "\; %E § _ g _ § _E "E'. % § -;87 8 %
28 BsS/ 5| 25| T8 8 S | =3 8%
SE|Z2F| %8| %8| %% 3 52 &
g v 8| 3| 2| = |x¥|°|°
Eg 85387 | Antracyt metalik potysk | 19,6 9,6 39,3 | 39,5 | 2800x1300 | |||
52 | 4562 Oxyd metalik potysk | 19,6 9,6 - - | 2800x1300 | || |
M1982 | $nieznobiaty mat 19,4 94 | 391 | 39,1 | 2800x1300
M11082 | Polarny mat 19,4 94 | 391 | 39,1 | 2800x1300
M7496 | Krem mat 19,4 94 | 391 | 39,1 | 2800x1300
M7498 | Cappuccino mat 19,4 9,4 39,1 39,1 2800x1300
< & | M85383 | Szary mat 19,4 94 | 391 | 39,1 | 2800x1300
ﬁ = M1920 | Jasny szary mat 19,5 9,5 39,2 39,3 2800x1300
— M85468 | Popielaty mat 19,4 9.4 39,1 39,1 2800x1300
D M1905 | Czekoladowy mat 19,5 9,5 392 | 39,3 |2800x1300 | |||
M1906 | Granatowy mat 19,5 9,5 39,2 | 39,3 | 2800x1300 | |||
M8421 | Czarny mat 19,4 94 | 391 | 39,1 | 2800x1300
& | M1898 | Kubanit metalik mat 195 | 95 | 392 | 39,3 |2800x1300 | |||
E M1904 | Miedziany metalik mat 19,5 9.5 392 | 39,3 | 2800x1300 | |||
g M1900 | Srebrny metalik mat 19,5 9,5 39,2 | 39,3 |2800x1300 | |||
S | M1899 | Antracyt metalik mat 19,5 9,5 392 | 39,3 |2800x1300 | |||
6601 Biaty potysk | 19,8 10,6 | 359 | 359 | 2800x1220 Tak
69965 | Biaty metalik potysk | 19,8 10,6 | 359 359 | 2800x1220 | ||| Tak
v | 6962 Biaty szczotkowany potysk | 198 | 10,6 | 359 | 359 |2800x1220 | ||| Tak
o E 6607 Krem potysk 19,8 10,6 35,9 35,9 | 2800x1220 Tak
~ 8 6606 Cappuccino potysk 19,8 10,6 - = 2800x1220 Tak
N 6608 Szary potysk | 19,8 10,6 | 359 | 359 | 2800x1220 Tak
N 6610 Zielony potysk | 19,8 10,6 | 359 | 359 | 2800x1220 Tak
&2 M6601 | Biaty mat 19,8 10,6 | 359 | 359 | 2800x1220 Tak
& | M69965 | Biaty metalik mat 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
= | M6962 | Biaty szczotkowany mat 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
M6608 | Szary mat 19,8 10,6 | 359 | 359 | 2800x1220 Tak
o 69962 | Dab czarny potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
O 6718 Dab stalowy potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
N 6847 Dab szary potysk | 19,8 10,6 | 359 359 | 2800x1220 | ||| | Tak | Tak
= i | 6855 Dab Canyon potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
- = | 6988 Dab ztoty potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
@, g 6973 Dab pertowy silver potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
§ 6917 Dab szlachetny potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
N 6920 Dab krélewski potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
w 6817 Dab ciemny potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak

WYMIARY FRONTOW oklejonych z czterech stron: Min. 150x70 mm; Max. - od wymiaréw plyty z wysokosci i szerokosci nalezy odjaé minimum 40 mm.

Formatka ponizej wymiaréw 150x70 mm bedzie oklejona z trzech stron - jedna dluzsza i dwie krétsze.
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SZKEO DEKOR

A
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Parametry techniczne
- fronty AQUAAKRYL
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6816 Dab jasny potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6812 Jabtori indyjska potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6811 Orzech California potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6815 Makassar potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6809 Oliwka ciemna potysk | 19,8 10,6 | 35,9 359 | 2800x1220 | ||| | Tak | Tak
69932 | Drewno bielone potysk | 19,8 10,6 | 359 359 | 2800x1220 | ||| | Tak | Tak
69928 | Blacha braz potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6934 Kamieri gorski potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6711 Marmur biaty potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6872 Kamieri czarny potysk | 19,8 10,6 | 359 359 | 2800x1220 | ||| | Tak
i | 6871 Kamieri biaty potysk | 19,8 10,6 | 359 359 | 2800x1220 | ||| | Tak | Tak
g 69925 | Beton tradycyjny potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
A& | 69909 | Beton stemplowany potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6862 Korek ciemny potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6861 Korek jasny potysk | 19,8 10,6 | 359 359 | 2800x1220 | ||| | Tak | Tak
69926 | Korek piaskowy potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6813 Kwiat biaty potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
69959 | Gold line potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6819 Silver line potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6936 Red line potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6804 Flow czarny potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6803 Flow biaty potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6802 Rain czarny potysk | 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
6801 Rain biaty potysk | 19,8 10,6 - - | 2800x1220 | ||| | Tak | Tak
M6872 | Kamien czarny mat 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak
Mé6871 | Kamien biaty mat 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
M69959 | Gold Line mat 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
Mé6711 | Marmur biaty mat 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
;t M69926 | Korek piaskowy mat 19,8 106 | 359 | 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
M69925 | Beton tradycyjny mat 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
M69909 | Beton stemplowany mat 19,8 106 | 359 | 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
Mé69928 | Blacha braz szkto mat 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
Mé69915 | Pepitka szkto mat 19,8 10,6 | 359 359 |2800x1220 | ||| | Tak | Tak
M1744 | Fala biata mat 20,8 108 | 389 | 40,3 |2800x1300 | — Faza
£ | M1745 | Fala czarna mat 20,8 108 | 389 | 40,3 |2800x1300 | — Faza
= M81048 | Kamien czarny metalik mat 19,8 9.8 37,9 38,3 | 2800x1300 | |||

WYMIARY FRONTOW oklejonych z czterech stron: Min. 150x70 mm; Max. - od wymiaréw plyty z wysokosci i szerokosci nalezy odja¢ minimum 40 mm

Formatka ponizej wymiaréw 150x70 mm bedzie oklejona z trzech stron - jedna dluzsza i dwie krétsze.




Opcje frontu

JEDNOSTRONNY DWUSTRONNY
prawa strona prawa i lewa strona
MATA AKRYLOWA MATA AKRYLOWA ...

lewa strona
{ LAMINAT

¢ - biaty HIPS
¢ - czarny HIPS (na zamowienie)

USLUGI

Usluga fazowania krawedzi
dotyczy jedynie produktow
z grupy frontow Aquaakryl
szklo i szklo dekor

(nie dotyczy kolorow:

6872 i M6872).

FAZOWANIE KRAWEDZI

Usluga frezowania krawedzi
pod uchwyty nabijane

dotyczy wszystkich produktow
w grubosci =19 mm.

Przy zamoé6wieniu ustugi nalezy:
1. Zaznaczy¢ krawedz, ktéra

ma by¢ frezowana

2. Wskaza¢ posiadany rodzaj uchy-
tu - lista wybranych uchwytéw,
pod ktére wykonujemy frez jest
dostepna w AQUA e-system

UWAGA!
Podany w zaméwieniu wymiar
frontu NIE MOZE ZAWIERAC

FREZOWANIE POD UCHWYTY wysokosci uchwytu!
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AKCESORIA @

NEWSLETTER

NEWSLETTER
Zapisz sie:

www.aquafront.eu/kontakt/

KATALOG
PRODUKTOWY

W rozbudowanej 64-stronicowej
oprawie katalog zawiera komplet

oferty AQUAAKRYL - nowosci,
inspiracje, informacje techniczne.

WZORNIK
AQUAAKRYL

Maty akrylowe (rozm. 120x160 mm)
w twardej i bardzo praktycznej obudowie
w formie segregatora, zamykanej na magnes.

Produkty AQUAAKRYL
w formacie JPG

Pliki dedykowane do projektowania mebli i wnetrz:

www.aquafront.eu/pobierz.html

@) CAD PROJEKT K&A

Baza produktowa firmy AQUAFRONT:

www.cadprojekt.com.pl



AKCESORIA @

pluimie
EKSPOZYTOR
FRONTOW
' Stabilny i nowoczesny ekspozytor
£ frontow Aquaakryl.
:
g.
8
- 999 mm -
. PROBKI
o SRIAQLA AR AQUAAKRYL GRAND
e (150x200 mm) w futerale

AQUAAPUR® /= MLECZKO
Srodek do czyszczenia SUPERP OLI SH

Ryonteii S Pt E Utwardza i konserwuje

fronty AQUAAKRYL Standard
w wysokim potysku.
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Obrzeza
dopasowane do frontow
Aquaakryl

Tabela dopasowan obrzezy do pobrania na stronie:

www.aquafront.eu

SZKLO

Obrzeze wykonane z przezroczystego materiatu
z kolorem/dekorem nadanym od spodu dajacym efekt gtebi.

DUO

Obrzeze dwukolorowe, dwuczesciowe, w gornej czesci kolor
dedykowany do koloru plyty, a w dolnej kolor tzw. stali szczot-
kowanej.

KWIAT

Obrzeze jednokolorowe dwuczesciowe. Gorna czgs¢ w polysku
dedykowana do koloru plyty, dolna w macie.

POD KOLOR

Obrzeze ABS w jednolitej barwie. W zaleznos$ci od wybranego
produktu wystepuje w potysku lub w macie.
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FRONTY AQUAAKRYL
- NIEZAWODNE

w kontakcie z duzq wilgotnosciag

0

www.aquafront.eu




